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VERSIÓN
MODELO
DIRECCIÓN
TRANSMISIÓN
MODO DE TRACCIÓN

TIPO
NORMA DE EMISIÓN
INYECCIÓN
TURBO INTERCOOLER
CILINDRADA (CC.)
TORQUE MÁXIMO (NM/RPM)
POTENCIA MÁXIMA (HP/RPM)

MOTOR

MEDIDAS EXTERIORES (LxAxH) (MM)
MEDIDAS INTERIOR (LxAxH) (MM)
MÍNIMO RADIO DE GIRO (M)
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG)
PESO BRUTO TOTAL (KG)

CAPACIDAD DE CARGA (M3)
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (LTS)
NEUMÁTICOS

DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE CARGA

AIRE ACONDICIONADO
ABS + EBD
AIRBAG CONDUCTOR
CINTURONES DE CONDUCTOR TRES PUNTAS

ALZACRISTASTALES ELÉCTRICOS
ESPEJOS ELÉCTRICOS

EQUIPAMIENTO

DELANTEROS / TRASEROS DISCO / TAMBOR

2771

EURO III
DIRECTA

SI

88 / 3600

3510
2300

5000 X 2080 X 2340
2450 X 1850 X 1600

≤12

7.5
CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1210

80

3 AÑOS O 100.000 KM

280 / 1600 - 2800

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI

SI

FRENOS

TIEMPO DE GARANTÍA

AIRE ACONDICIONADO

ASIENTO CONDUCTOR CON SEIS POSICIONES

2.340 MM
1.509 MM

2.080 MM

5.000 MM

2.306 MM

PUERTA LATERAL 

ALARMA DE RESERVA
LUCES AJUSTABLES EN ALTURA ELÉCTRICAMENTE
BLOQUEO CENTRAL

SI

SI

SI
SI

RADIO +USB
SIESPEJO RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE

HIDRÁULICA
MANUAL 5 VELOCIDADES

TRASERA

SUNRAY 7.5  LOGISTICS EDITION
SUSPENSIÓN
DELANTERA
TRASERA RESORTE DE ACERO

INDEPENDIENTE DE MACPHERSON

HFC4DA1-2B2

225 / 70R15C

7.5M3


